
Ponteiras moldadas em polipropileno de alta qualidade, fabricadas com elevada linearidade de lote para lote, o que proporciona 

bom encaixe na grande maioria de micropipetadores do mercado. Autoclaváveis a 121 °C.

PONTEIRAS PARA MICROPIPETADORES 

www.globaltradebr.com.br

LINHA - PLAST

Código Descrição CompatibilidadeComprimento

PONTEIRAS TIPO UNIVERSAL

Tipo Eppendorf, 0,5-20µl, Incolor18291  46 mm  Universal

 Universal

 Universal

 Universal

Tipo Eppendorf, 0-200µl, Amarela18170  49 mm

Tipo Eppendorf, 100-1000µl, Azul18172  70 mm

Tipo Eppendorf, até 5000µl, Incolor18173 148 mm

Código CompatibilidadeComprimento

PONTEIRAS TIPO OXFORD

OxfordTipo Oxford, 0-350µl, Incolor18187  65 mm

Descrição

Compa�bilidadeComprimento

PONTEIRAS TIPO MLA

18174  47mm  MLA

Código Descrição

Tipo MLA, 0-200μl, Incolor

Compatibilidade

Tipo Gilson, 0,1-10µl, Incolor Gilson D1032 mm

Tipo Gilson, 0-200µl, Amarela Gilson D20051 mm

Tipo Gilson, 100-1000µl, Azul

Código

Gilson D1000 70 mm

Tipo Gilson, até 5000µl, Incolor Gilson D5000

18293

 97 mm

Comprimento

PONTEIRAS TIPO GILSON

18260

18191

18266

Descrição
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